Cation 


Canofax L10D0 


スタートアップガイド 


ご使用前に必ず本書をお読みください。 

将来いつでも使用できるように大切に保管してくださし、。 



JPN 










本製品のセットア、; 


本書では、オプションの用紙カセツトが取り付けられていない状態のイラストを使用しています。 


本製品をセットアップずる前に 


• 本製品の外側についている運搬用のテープをすべ 
てはがしてください。 

♦ 本製品を移動するときは、右のイラストのように左 
右にある取っ手をしっかりと持ち、必ず2人が上 
で運んでください。 



同捆品を確認ずる 





•用紙カセット（オプション) 


•八ンドセット（オプション） 





•八ンドセット置き台（オプション) 


•八ンドセット取り付け台（オプション）* •ビス（オプション） 




•宛先ラベル 



• アース 線 


• スタンプカートリツジ 


♦ アンケート用紙 
• 設置手順書 

• ユーザ マニュアル CD-ROM 
• Unpacking the machine (開捆指示書) 


• キヤノンサービスパックのおしらせ 
• スタートアップガイド 
參ユ ーザソ フト ウェア CD-ROM * ** *** **** 


•サービス 店 シール 
•操作ガイド（本体編) 
• 保証書 


* オプションの八ンドセットに同捆されています。（一八ンドセット（オプション）をセットする： P. 9) 

** USB ケーブルを接続するときに使用します。オプションのネットワークプリンタキットに同捆されていま 

す。（一 USB 接続の場合： P. 22) 

*** オプションの八ンドセットをセットするときに使用します。（一八ンドセット（オプション）をセットする： 
P. 9) 

**** オプションのネツトワークプリンタキツトに同捆されています。 
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同捆されているマニュアルについて 



^ \ 


スタート 

操作ガイド 

アップ 

(本体編） 

ガイド 

V J 

V J 


操作ガイド（総合編） 


m1 


導入/設置〉常就 


X . ドライバ/ネットワーク 
ノ 機能の取扱い 


•スタートアップガイド（本書）：本製品の設定およびソフトウェアのインスIルについて説明しています。 
•操作ガイド（本体編）：本製品の操作方法、お手入れの方法、仕様、ネットワーク環境に接続しなくても使 
用できる機能について説明しています。 

♦操作ガイド（総合編）（ユーザマニュアル CD-ROM に収録）：本製品の操作方法、お手入れの方法、仕様、 
ドライバ、ネットワークを含むすべての機能について説明しています。 

♦プリンタードライバーインス!ルガイド（ユーザソフトウェア CD-ROM に収録）：プリンタドライバを 
インストールする方法や巧刷のしかたについて説明しています。 

•ファクスドライバーインス!ルガイド（ユーザソフトウェア CD-ROM に収録）：ファクスドライバをイ 
ンストールする方法や送信のしかたについて説明しています。 


h ナーカー h リツジをセツ h ずる 


1 



トナーカートリツジを保護袋から取り出します。保護 
袋は保管しておいてください。本製品を移動するとき 
などに必要になります。 



A 注意 

ドラム保護シャッター （ A ) を開かないでください。 




青色のタブを折り返します。 



シーリングテープを完全に引き抜きます。 



ゾモ @ゾモ 

トナー交換でトナーカートリッジを引き抜く際に使うため、 シーリングテープはまっすぐに引き抜いてください。 

タブは外さないでください。 
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左 カバーを 開きます。 




トナーカートリツジの矢 EP ( A ) を本体に向けて、 
トナーカートリツジの取っ手を持ちます。 
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トナーカートリッジの左端 （ A ) とち側の突起 （ B と トナーカートリッジが完全に本体に収まるまで押し 

C ) を本体内部のガイドに合わせます。青色のタブは 込みます。 

引き上げたままにしておきます。 A 

A 注意 

定着器 （ A ) は使用中に熱くなります。触らないようにを意 
してください。 
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左 カバーを 閉じます。 

A 注意 

-指が挟まれないよラを意してください。 

. 左カバーが途中で止まって閉まらないときは、カバーを再 
度開け、カートリツジが奥まで入っているか確認してくだ 
さい。 


用紙をセツトずる 



カセツトが止まるまで引き出します。 


2 




平らな場所で用紙の縁を揃えます。 
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プリントしたい面を上にして、用紙をカセツトにセツ 
卜します。 

咳ィモ 

用紙の後端を用紙ガイド （ C ) にあて、用紙の高さがガイド 
の巧 （ A ) を超えず、ツメ （ B ) の下に収まるようセットし 
てください。 


カチッというまで、カセットをゆっくりと本体に戻 
します。 

A 注意 

指がはさまれないよラを意してください。 

感ゾモ 

手差しトレイに用紙をセットずる方法については、操作ガ 
イド（本体編）「第3章用紙の取り扱い」を参照してくだ 
さい。 
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電話回線を接続ずる 



付属の電話線コードを電話回線端子 （ A ) に接続し、もラ片方の端を壁側の電話回線コネクタに接続します。 
巿販の電話機の電話線コードを外部機器端子 （ B ) に接続します。 

咳ゾモ 

市販の電話器を使ってファクスを受信ずる場合は、受信モードを設定してください。（ーファクス受信の設定： P .15) 


電話回線の種類を手動で設定ずる場合 


本製本は、電話回線の種類を自動的に判別するように初期設定されています。手動で設定する場合のみ、が下の手順で設定を 
行ってください。 


1 [初期設定/登録]を押しま 
す。 



2 [ィ ー] または [+►] を 
押してく 5. 送信/受信仕様 
設定>を選択し、 [0K] を 
押します。 



3 [ィ ー] または [+►] を 

押してく 2.ファクス設定> 
を選択し、 [0K ] を押しま 
す。 



4 [ィ ー] または [+►] を 

押してく 2. 基本登録>を 
選択し、 [0K] を押します。 



5 [ィ ー] または [+►] を 

押してく 2. 回線種類の選 
択>を選択し、 [0K] を押 
します。 



G [ィ ー] または [+►] を 
押してく手動 > を選択し、 
[0K] を押します。 



7 [ィ ー] または [+►] を 

押して電話回線の種類を選 
択し、 [0K] を押します。 


次の項目から選択できます。 

-プッシュ回線の場合は 
<プッシュ回線> 

-アナログ回線の場合は 
<ダイヤル回線> 

<ダイヤル回線 > を選択した場合、回線 
速度をく 20PPS >かく 10PPS >から 
選択しまず。（初期設定はく 20PPS » 


8 [ストップ]を押して、待受 
画面に戻ります。 
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電源コードを接続し、電源を入れる 



こんなときは... 


• く左カバーが開いていまず/カバーを閉めてください>が表示されたら： 

左側のカノ く一がきちんと閉じているか確認してください。 

(ートナーカートリッジをセット する： P. 4) 

• くトナーがありません/トナーをセットしてください>が表示されたら： 

トナーカートリッジがきちんとセットされているか確認してください。 

(ートナーカートリッジをセット する： P. 4) 

• くトナー少（継続プリント可）/トナー準備して下さい>が表示されたら： 

新しいトナーカートリッジがすでにセットされた状態でメッセージが表示された場合は、トナーカートリッジをゆっくりと 
5、6回振り、トナーカートリッジをセットしなおしてください。 
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八ンドセット（オプション）をセットずる 
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曰付/時刻を設定ずる 



♦ キーについて 

-テンキー：文字や数字を入力しま 
す。 

-[-^― ] および [+►] :力ーソル 
を動かします。 

- [0K]: 入力した内容を確定します。 
-[クリア]:カーソルがある位置の文 
字を削除します。長押しすると、す 
ベての文字を削除できます。 

. [ストップ]:操作をキャンセルし 
て、待受画面に戻ります。 


1 [初期設定/登録]を押しま 
す。 



2 [ィ ー ] または [+►] を 
押してく 8. タイマー設定> 
を選択し、 [0K ] を押しま 
す。 



3 く 1. 日付/時刻設定>が表 

示されていることを確認 
し、 [0K] を押します。 



4 テンキーを使って 日付 

(年/月/日）と時刻に4 
時間表示）を入力し、 [0K] 
を押します。 



5 [ストップ]を押して、待受 

画面に戻ります。 


感ゾモ 

日付の表示形式は、く 3. 日付/時刻夕 
イプ>でが下の中から選択できまず。 
•く YYYY MM/DD > 

• < MM / DD/YYYY > 

•く DD/MM YYYY > 
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ファクス送信の設定 


基本情報の登録 


相手先の記録紙に EP 字される発信元の情報を登録します。 


フアクス/ 

送信の曰付/時刻 電話香号 発信元略称 ぺージ番号/総ぺージ数 


200612/31 10:50 FAX 123XXXXXXX CANON 团 001/001 



咳ィモ 

ファクスを送信ずる前に、ファクス番号、ユーザ名、現在の曰付/時刻を登録してくださし、。 


文字の入力方法 


次のボタンを使用して本体に情報を入力します。 



• 文字の入力は操作パネルのテンキーを使い 
ます。入力したい文字が表示されるまでテン 
キーを繰り返し押します。 

•記号を入力するには、 [#] を押します。 
•入カモードを切り替えるには[乂]を押しま 
す。 

-[:ア]:カナモード 
-[: A ] :アルフ アベッ トモード 
. [:1]:数字モード 

•カーソルを動かすには、[-^― ] または 
[+ ►] を押します。 

•カーソルの位置で文字を削除するには、[ク 
リア]を押します。文字をすべて削除するに 
は、[クリア]を長押しします。 

•入力を確定するには、 [OK] を押します。 


各入カモードで、が下の文字を入力できます。 



:ア 

: A 

：1 

[1] 

アイゥエォ 


1 

に] 

力丰クケコ 

ABCabc 

2 

[3] 

ヴシスセソ 

DEFdef 

3 

[4] 

タチツテトツ 

GHIghi 

4 

[5] 

ナニヌネノ 

JKLjkl 

5 

[6] 

八ヒフへホ 

MNOmno 

6 

[7] 

7ミムメモ 

PQRSpqrs 

7 

[8] 

ヤユ3ャュョ 

TUVtuv 

8 

[9] 

ラリルレ □ 

WXYZwxyz 

9 

[0] 

つづン 


0 

[*] 

% ■ パ 、■八 、 ■ 1 


^ ■ノ ク .M ク . 1 ^ 

[#] 

"(濁音としての） 

° ( 半濁音としての）一 

木#!’’，；： A 、_ = /!，？$ 

@ % &+¥()[]{} <> 
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発信元の情報を登録ずる 



4 [ィ ー ] または [+►] を 

押してく 2.基本登録>を選 
択し、 [0 K ] を押します。 


5 < 1.ユーザ電話番号登録> 

が表示されていることを確 
認し、 [0 K ] を押します。 


♦ キーについて 

-テンキー：文字や数字を入力しま 


1 [初期設定/登録]を押しま 
す。 


す。 

[#] :記号を入力します。 

[乂]:文字と数字の入カモードを 
切り替えます。 

[ィ ー] および [ + ►] :力ーソル 
を動かします。 

[クリア]: カーソルが ある位置の 
文字を削除します。長押しすると、 
すべての文字を削除できます。 


2 [ィ ー ] または [+►] を 
押してく 5. 送信/受信仕様 
設定>を選択し、 [0 K ] を 
押します。 


3 [ィ ー ] または [+►] を 

押してく 2.ファクス設定> 
を選択し、 [0 K ] を押しま 
す。 




6 テンキーを使ってファクス 

/ [初期設定/登録]を二度押 

8 [ィ ー] または [+►] を 

9 [ィ ー] または [+►] を 

/電話番号（スペースを含 

します。 

押してく 1. 共通設定 > を 

押してく 1. 送信機能設定 

め最大20お）を入力し、 


選択し、 [ OK ] を押します。 

>を選択し、 [ OK ] を押し 

[ OK ] を押します。 



ます。 


ユ-サ " 電話番号登録 





10 [ィ ー ] または [ + ►] 
を押してく 1. ユーザ略 
称の登録 > を選択し、 
[ OK ] を押します。 


11 テンキーを使って 名前 
(最大24文字）を入力 
し、 [ OK ] を押します。 



ユ-サ ' 略称の登録 ：ア 



1 么[ストップ]を押して、待 
受画面に戻ります。 
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ファクスま信の設定 


受信モードを選択ずる 


が下に従って、適切な受信モードを選択します。 


^電話としても使用しまずか？ 

V 

J 

はぃ 

^留守番電話機をいっしょに使用しまずか？ 


V 

) 

ぃぃス 

户 ファクスを自動的に受信しまずか？ 


V 

) 


I t か、 


ぃぃぇ 


はぃ 


ぃぃぇみ 



く自動> 

すべての着信をファクスとし 
て受信します。 


く留守 TEL > 

ファクスの場合は自動的に受 
信し、電話の場合は留守番電話 
が応答します。 


く手動> 

着信に応答しません。手動で 
ファクスを受信してくださし、。 


く FAX/TEL > 

ファクスと電話を自動的に切 
り替えます。 


咳ゾモ 

-く留守 TEL > の場合は、留守番電話機を本製品に接続してください。 

.く FAX/TEL >またはく手動 > の場合は、オプションの八ンドセツトまたは外付け電話機を本製品に接続してください。 

-初期設定では、く受信モード>がく自動>設定されている場合に外付け電話が接続されていると、外付け電話の呼び出し音が鳴るよう 
設定されています。呼び出し音を鳴らさないようにするには、[初期設定/登録] 一く送信/受信仕様設定> 一くファクス設定> 一 
く受信機能設定> 一く着信呼出>をく OFF >にしてください。 
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受信モードを設定ずる 


1 [初期設定/登録]を押しま 
す。 



2 [ィ ー ] または [+►] を 
押してく 5. 送信/受信仕様 
設定>を選択し、 [0 K ] を 
押します。 



3 [ィ ー ] または [+►] を 

押してく 2.ファクス設定> 
を選択し、 [0 K ] を押しま 
す。 



4 く1.受信モード>が表示さ 

れていることを確認し、 
[0 K ] を押します。 



5 [-^― ] または [+►] を 

押して受信モードを選択 
し、 [0 K ] を押します。 


咳ゾモ 

く留守 TEL > の場合は、留守番電 
話機を本製品に接続してください。 



6 [ストップ]を押して、待受 
画面に戻ります。 


咳ゾモ 

詳細については、操作ガイド（総 
合編）> 送受信ずる > 受信応用 
機能（付属の CD - ROM に収録さ 
れていまず）を参照してくださし、。 
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ネットワーク設定 


ネットワーク接続 

L _ J 


オプションのネットワークプリンタキットを装着すると、本製品をネットワーク環境で使用することができま 
す。ネットワーク環境を利用した場合、ネットワークを経由したコンピュータからの巧刷、ファイルサーバへ 
の送信、Iファクスの送受信、そして電子メール添付送信ができます。 

感ゾモ 

-本製品にネットワークケーブルは付属されていません。 

-ファイルサーバへの送信、 I ファクスの送受信、電子メール添付送信をお使いいただくには、オプションのセンドキットが必要です。 


1 カテゴリ5対応のツイストペアケーブルの一方を本製品後部の lOBase-T/lOOBase-TX ポートに接続します。 
ケーブルのもラー方をネットワークルータまたは八ブに接続します。 



IP アドレス取得設定 


IP アドレスは本製品とコンピュータ間のコミュニケーションを可能にするために取得されます。 


IP アドレスの手動巧得 


ゾモ 

-各種設定操作はネットワーク管理者 
が行ラことをおすすめします。 

-次の手順を行う前に、本製品の電源が 
入っていることと、ネツトワークに接 
続されていることを確認してくださ 
い。 


本製品は、 DHCP を使用して IP アドレ 
スを自動で取得できるよう初期設定さ 
れていまず。 

お使いのネットワークサーバやルータ 
力 《 、 DHCP で IP アドレスを提供できる 
よう設定されている場合は、ネット 
ワークケーブルを接続し、本製品の電 
源を入れるだけで自動的に IP アドレス 
を取得できます。 


本製品は、 BOOTP および RARP プロ 
トコルを使用した自動 IP アドレス取得 
もサポートしています。各プロトコル 
の定義および詳細については、操作ガ 
イド（総合編）> ネットワーク設定を 
参照してください。 

本製品は、 IPv 6 をサポートしています。 
詳細については、操作ガイド（総合編） 
>ネットワーク設定を参照してくださ 
し、。 


1 [初期設定/登録]を押しま 
す。 



2 [ィ ー ] または [+►] を 
押してく 11. システム管理 
設定>を選択し、 [OK] を 
押します。 



3 [ィ ー] または [+►] を 

押してく 5.ネツトワーク設 
定>を選択し、 [OK] を押 
します。 



4 く 1.TCP/IP 設定 >が表示 

されていることを確認し、 


5 < 1.IPv4 設定 >が表示さ 

れていることを確認し、 


6 く 1.IP アドレス > が表示さ 
れていることを確認し、 


[OK] を押します。 


[OK] を押します。 


[OK] を押します。 



/ く 1.IP アドレス自動取得> 
が表示されていることを確 
認し、 [OK] を押します。 



8 [-^― ] または [+►] を 
押してく OFF >を選択し、 
[OK] を押します。 


9 く 2. IP アドレス>が表示さ 

れていることを確認し、 
[OK] を押します。 
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10 テンキーを使って IP ア 
ドレスを入力し、 [ OK ] 
を押します。 


11 


く 3. サブネットマスク 
>が表示されているこ 
とを確認し、 [ OK ] を押 
します。 



1么 テンキーを使ってサブ 
ネットマスクを入力 
し、 [ OK ] を押します。 



1〇 < 4. ゲートウェイアド 

レス>が表示されてい 
ることを確認し、 [ OK ] 
を押します。 



14 テンキーを使ってゲー 

トウエイアドレスを入 
力し、 [ OK ] を押します。 


15 主電源スイッチを切り、 

10秒後に電源を入れな 
おします 


ゾモ 

文書を E - mail で送信する場合は、 E - 
mail 設定を指定してくださし、。い操作 
ガイド（総合編）> ネットワーク設定） 
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ソフトウェアのインストール 

インス!ル手順 


ソフトウェアをお使いいただくためには、オプションのネットワークプリンタキットが必要です。 


インストールずる前に 


-ソフトウェアをインス!ルずる前に、 USB ケーブルを接続 
しないでください。 

ソフトウェアをインス!ルずる前に USB ケーブルを接続 
ずると、[新しい八ードウェアの検出ウイザード]画面が表示 
されまず。この場合は、[キャンセル]をクリックして USB 
ケーブルを外してください。 

• 管理者モードでログオンしてください。 

• USB ケーブルを接続ずる前に、本製品の電源が入っているこ 
とを確認してください。 

•アンインス!ルについては、操作ガイド（総合編）> トラ 
ブルシューテイング > ソフトウェアのアンインス!ルを参 
照してください。 


動作環境 

Microsoft Windows 2000 

CPU : Intel Pentium/133 MHz が上 

メモリ ：128 MBJ ^) (上 


Microsoft Windows XP 

CPU : Intel Pentium/Celeron シリーズ 

300 MHz が上 

メモリ ：128 MBi ^ ソ上 


Microsoft Windows Server 2003* 
CPU : Intel Pentium/Celeron シリーズ 
133 MHz 社 
メモリ ： 128 MB が上 
* ネツトワーク接続のみ 

Microsoft Windows Vista 
CPU: Intel Pentium/800 MHz ソ上 
メモリ：已 12 MB 乂上 


USB 巧続の場合 


Microsoft Windows Server 2008 
CPU : Intel Pentium/1 GHz が上 （ 32 ビッ 
トバージョン）、 1.4GHz が上 （ 64 ビットバー 
ジョン） 

メモリ：已 12 MB ソ上 

Microsoft Windows 7 
CPU : Intel Pentium/1 GHz が上 
メモリ： 1GB ( 上 （ 32 ビットバージョン）、 
2GB が上 （ 64 ビットバージョン） 



本製品に USB ケーブルは付属されて 
いません。 




|； CARPS 2/ FAX ] 画面が表示さ 
れない場合 


Windows XP : 

タスクバーの[スタート]一[マ 
イコンピュータ]をクリックしま 
す。 

Windows Vista/Server 2008/ 
7:タスクバーの[スタート]一 
[コンピユータ ] (Windows 7の 
場合は[コンピューター])をク 
I い V します 

Windows 2000 :デスクトップ 
上の[マイコンピュータ]をダブ 
ルクリックします。 

次に、 CD - ROM アイコンを開き、 
[ Mlnst ( Mlnstexe )] をダブルク 
リックします。 



瞬窺媒豁ごでおち霸游トァ—擲嚇が駭路驅。 

ンスト—ルする輪、[インスト—ル成 





インストールするドライバを選 
択します。 


@ゾモ 

が下に記載するのは、 CARPS 2 プリ 
ンタドライバとファクスドライバの 
両方、または CARPS 2 プリンタドラ 
イバだけをインストールずる手順で 
ず。ファクスドライバだけをインス 
I -- ルずる場合は、ユーザソフトウェ 
ア CD-ROM に収録のファクスドライ 
バーインストールガイドに記載され 
た USB 接続の場合のインス I -ール方 
法を参照してください。 


4 5 
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USB ケーブルにフ X ライトコア 
( A ) を取り付けます。本製品に差 
し込む側のコネクタ （ B ) になるベ 
く近づけてください。 

咳ゾモ 

フェライトコアの取り付けは、ケーブ 
ルから発生するノイズをお減するため 
に行います。 



USB ケーブルに）を、本製品とお 
使いのコンピユータに接続しま 
す。本製品の電源が入っているか 
確認してください。 

感ゾモ 



Windows XP をお使いの場合、[新し 
い八ードウエアを検知]画面が表示さ 
れまず。[自動的にインストール（推 
奨）]を選択して、[次へ]をクリック 
してください。 



15_ 

Raster/LIPS4 Fax Driv がセ》トア》プりイザードへようご 

-一 _ __ 


一—^ 

^ A ろか 


m 


このウイザ-ドでは、ごほ用の]ンビユ^如: Ras ゎ r/LIPS4 ファウスド 

黯?懲拉 
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觀晚旌協!習も帮觀ル聰、 


扇 


ファウスー提 (U : 


Canon iRC6 孤 0-D1 (FAX) 

Canon おが870 (FAX) 

Canon iR C6870-G1 (FAX) 

Canon iPRCI (FAX) 

Canon iPR Server で (FAX) 

Canon MF7100/7200 Series (FAX) 
Canon MF7300/7400 Series (FAX) 
Canon FAX-L400/1CD300 (FAX) 

Jj 

1, 風帖） 

インストールする乃クスー居の： 

1 it 隱怎 ） 1 


<戻る 狙 <1 ;れ狙い h みむかレ1 



ファクス培報の設定 

露^?!ださい。 



进巧したファウス： 

巧巧するドライバ： 

ほ巧するボートを)： 

ファウスをの： 

厂巧巧のドライ;比して CK 
厂ファクスを共ちするを） 
おちをお）： 


♦ ホ設定 ， 

1P 172.23.2.107 
护~1に 23.2.1 邮 
护こ172.23 .2T1 
rt My Document が*。 df 


US 閒02 

USB003 


k ¥抖町 200 PS 抖 R72 日0 PS 



ホのファウス： 
P ウスのお数： 



く戻るを） J ぶへ妙 > ] キサシたルI 


CARPS 2 プリンタドライバのイ 
ンストール時に作成された USB 
ポートを選択してください。 
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>✓ 

一 

インストール 

レ:； r ;|, -1 - い—- 

「-"な 


■上1己のインストール括をを聴却>、胁へにクリツんてくだみ、。 

1谭 S 1 
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セットアップをを了します 

n / 

今お"コンピュ-姑—再起陋 欄^ 

完了 

CI 再起な り 
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ネットワーク巧続の場合 


2 3 


4 


5 



本製品をネットワークに正しく 
接続したあと、電源が入っている 
ことを確認してください。 



に ARPS 2/ FAX ] 画面が表示され 
ない場合 


Windows XP : 

タスクバーの[スタート]一[マ 
イコンピュータ]をクリックしま 
す。 

Windows Vista/Server 2008/ 
7:タスクバーの[スタート]一 
[コンピュータ ] (Windows 7の 
場合は[コンピューター])をク 
リックします。 

Windows 2000 :デスクトツプ 
上の[マイコンピュータ]をダブ 
ルクリックします。 

次に、 CD - ROM アイコンを開き、 
[ Mlnst ( Mlnst . exe )] をダブルク 
リックします。 




インス I ルするドライバを選択 
します。 


I 巧 ffl 許諾! 


巧巧許諾契約 

ソフトウエアをインストールする前に、巧の巧用許託契約を最巧までを意漂 
くわ抗みください。 

ごを忌:下記の巧巧許諾巧のきひ: TF 本巧巧害と言います。）をよくわ記 


h 肅 


ソンは、もを含が r キヤノン吳品 j をか用する目的のために、 r キ J 


ソン毀品巧 

巧窗に同意する巧をは日れ、1同患しない巧合は [L、 いえ巧クリックしてく 
ださい。 

使用許託契が]のの客に同ちしないと、このブロヴラムを巧用できません。 
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一 

インストール 

I ゾ CARPS2 ブリンタドライバ インストん亂た. 

ゾ 

r な__ 


上なのインストール巧をを確認し、炊へ巧クリックしてください • 、 

€\ ぉ 1 ) 



手順4で CARPS 2 プリンタドラ 
イバとファクスドライバの両方を 
選択している場合は、手順6から 
の操作を繰り返してください。 
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インストールの確認をずる 


ドライバが正しくインス 
トールされているか、また本 
製品が通常使ラプリンタと 
して設定されているかを確 
認します。 

咳ゾモ 

アプリケーションから[印刷]画面 
を開いたときに、本製品が選択され 
ていれば、本製品が通常使うプリン 
夕として設定されています。 


1 [プリンタと FAX ] フオル 
ダ （Windows 2000の場 
合は[プリンタ]画面） 

を開きます。 

Windows XP / Server 2003ではタス 
クバーの[スタート]から、[プリンタ 
と FAX ] をクリックします。 
Windows Vista/Server 2008では 
タスクバーの[スタート]から、[コン 
トロールパネル]一[八ードウエアと 
サウンド]一[プリンタ]をクリック S 
します。 

Windows 7ではタスクバーの[ス 
夕ート]から、[デバイスとプリンター] 
をクリックします。 

Windows 2000の場合は[スタート] 
から、[設定]一[プリンタ]をクリッ 
クします。 

プリンタドライバのアイコンが表示さ 
れているか確認します。 



2 通常使うプリンタに設定 
します。 

本製品のプリンタのアイコンをクリツ 
クします。 

[ファイル]メニューから、[通常使う 
プリンタに設定]をクリックします。 




が属のアプソケーシヨンについて 


オプションのネットワークプリンタキットに付属のユーザソフトウェア CD-ROM には、 CARPS 2 プリンタド 
ライバ、ファクスドライバのほかにが下のアプリケーションが収録されていまず。 

参 Canon Cover Sheet Editor 

Canon ファクスドライバで使用できるオリジナルのファクスカバーシートのテンプレートを作成すること 
ができます。詳細については、オンラインヘルプを参照してください。 

咳ゾモ 

- 「Canon Cover Sheet Editor」 は、ユーザソフトウェア CD-ROM 内にある [FAX] フォルダー [CSE] フォルダにある [setup.exe] 
をダブルクリックしてインス! - ールしてください。 

-に SE] フォルダの開きかた： Windows XP のときは、タスクバーの[スタート]一[マイコンピュータ]をクリックしまず。 

(Windows Vista/Server 2008/7のときは、タスクバーの[スタート]一[コンピュータ] (Windows 7の場合は[コンピューター]) 
をクリックします。 Windows 2000のときは、デスクトップの[マイコンピュータ]をダブルクリックします。） CD-ROM アイコン 
を開き、 [FAX] フォルダーに SE] フォルダをダブルクリックしてください。 

参 NetSpot Device Installer ( NSDI ) 

本製品をネットワーク操作用にセットアップすることができます。詳細については、 Readme ファイルおよ 
びオンラインヘルプを参照してください。 

「NetSpot Device Installer 」 をインス!ルする場合は、「インス!ル手順- USB 接続の場合」の手順 
2、または「インス!ル手順-ネットワーク接続の場合」の手順3で、[付属ソフトウェア]をクリック 
し、画面の指示に従ってインストールします。 

参 FontGallery 

TrueType フォント和文書体、かな書体、欧文書体がおさめられています。 

• FontComposer 

FontGallery の通常書体とかな書体を組み合わせて使用するためのユーテイリテイソフトウェアです。 

矮ゾモ 

- 「FontGallery」 と 「FontComposer」 は、ユーザソフトウェア CD-ROM 内にある [FGALLERY] フォルダからインス! -- ルしてく 
ださい。インス!ル方法は [ FGALLERY] フォルダに収められている取扱説明書を参照してください。また、各アプリケーション 
についてのを意事項等については Readme ファイルを参照してください。 

- [FGALLERY] フォルダの開き方：デスクトップの[マイコンピュータ]をダブルクリックします。 CD-ROM アイコンを開き、 
[FGALLERY] フォルダをダブルクリックしてください。 

.「FontGallery」 と 「FontComposer」 は、 Windows Vista/Server 2008/7に対応していません。 

♦ LPR 2 Po けユーテイリテイ 

TCP / IP ネットワーク上のプリンタに EP 刷するためのユーテイリテイソフトウェアです。詳細については、 
Readme ファイルおよびユーザーズガイドを参照してください。 

ゾモ 

- 「LPR2 Po け ユーテ イリテイ」は、 ユーザ ソフトウェア CD-ROM 内にある [ Lprport] フォルダからインス! -- ルしてください。イン 
スI -- ル方法は、 [Lprport] フォルダに収められてる User’s Guide を参照してください。 

- [Lprpo け]フォルダの開きかた：デスクトップ上の[マイコンピュータ]をダブルクリックしまず。 CD-ROM アイコンを開き、 [Lprport] 
フォルダをダブルクリックしてください。 

.「LPR2 Po けユーティリテイ」は、 Windows Vista/Server 2008/7に対応していません。 
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ペルプの®いかた 


オプションのネットワークプリンタキットに付属のユーザソフトウェア CD - ROM には、取扱説明書に記載 
されていないプログラム（ドライバソフトウェアやアプリケーションソフトウェア）が含まれていまず。 
これらのプログラムを使用するには、が下に説明するオンラインヘルプを参照してください。 


オンラインヘルプ 


ドライバソフトウエアと一緒に収録されているオン 
ラインヘルプファイルには、追加のヘルプ情報が収め 
られています。 

アプリケーシヨンのメニューバーから[ファイル]一 
[ EP 刷]を選択します。 [ EP 刷]画面の[プリンタの選 
択]または[プリンタ名]でプリンタを選択し、[詳 
細設定]または[プロパティ]をクリックします。 
[プロパティ]画面で[ヘルプ]をクリックすると、 
ドライノ《の全機能とオプションに関する追加情報が 
表示されます。 



ヘルプ画面で[目次]をクリックし、目的の夕 
イトルをダブルクリックすると、情報が表示さ 
れます。 



ヘルプ画面で[キーワード]をクリックし、一 
覧の中から目的のキーワードをダブルクリッ 
クすると、情報が表示されます。 

目的のキーワードを検索するには、上部のテキ 
ストボックスにキーワードを直接入力してく 
ださい。もっとも近いキーワードが下のリスト 
に表示されます。 



31 


32 





































































ユーザマニュアル CD-ROM (操作ガイド（総合編)）は、お使いの PC から CD-ROM 内の HTML マニュ 
アルを参照ずることができまず。が下の項目に従ってユーザマニュアル CD-ROM (操作ガイド（総合編)） 
を使用してください。 


動作環境 


ユーザマニュアル CD-ROM (操作ガイド（総合編)）は、が下の動作環境で使用することができます。 

- OS (Operating System) 

Windows 2000 SP4、Windows XP、Windows Vista、Windows Server 2008、 Windows 7 
ただし、 Windows 2000 SP4 の場合は対象ブラウザは Internet Explorer 6.0が降 

Mac OS Xvl0.4.x 

-対応 Web ブラウザ 

Windows : Internet Explorer 6 .0、7.0 、8.0 
Mac : Safari 2.0.x 

- Flash Player 
Flash Player 8.0が降 

咳乂モ 

-お使いの PC の CPU とメモリは、上記の夕ーゲット OS の動作環境に従ってください。 

-お使いのディスプレイは、 1024x768 ピクセルが上の画面解像度が必要でず。 

-お使いの PC に Flash Player がインストールされていない場合、または、インストールされている Flash Player のバージョン 
が上記の Flash Player の条件に満たない場合は、正常に動作しないことがありまず。 
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臘作ガイド（総合編)) 


ユーザマニュアル CD-ROM (操作ガイド（総合編)）を使うには 


Windows をお使いの場合、操作ガイド（総合編）を使用するには、が下の手順に従ってください。 

1 . ユーザマニュアル CD-ROM を コンピュー タに入れます。 

2. 言語を選択します。 

3. [インス!ル]または[開く]を選択します。 

[インストール]を選択した場合は、お使いのコンピュータのマイドキュメント （Windows Vista/ 
Server 2008/7では「ドキュメント」）内に操作ガイド（総合編）が保存されます。デスクトップに 
作成されたシヨートカットアイコンまたは保存されたフォルダ内の index.html をダブルクリックする 
と、操作ガイド（総合編）が表示されます。 

[開く]を選択した場合は、操作ガイド（総合編）が表示されます。 

Macintosh をお使いの場合、操作ガイド（総合編）を使用するにはが下の手順に従ってください。 

1. ユーザマニ ュ アル CD-ROM を コン ピュータに入れます。 

2. ユーザマニュアル CD-ROM アイコンをダブルクリックして、 [Canofax 丄1 OOCLManualJp] フォ 
ルダを保存する場所へドラッグ&ドロップします。 

3. に anofax 丄1 000_ManuaLjp] フォルダ内の index.html をダブルクリックすると、操作ガイド（総 
合編）が表示されます。 


咳ゾモ 

. お使いの OS によっては、セキュリティ保護のためのメッセージが表示される場合があります。このときは、コンテンツの表示 
を許可してください。 

.CD-ROM の才ートラン機能が設定されていない場合は、タスクバーの[スタート]一[マイコンピュータ] (Windows 2000/ 
XP の場合はデスクトップ上の[マイコンピュータ]をダブルクリック）をクリックしたあと、 CD-ROM アイコンを開き、 
start exe をダブルクリックしてください。 
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操作ガイド（応用編）を起動すると、が下の画面（トップページ）が表示されます。 



C 


A 


已 


D 


E 


F 


H 


G 


A [機能一覧から探す] 

機能カテゴリのトピックページが表示されます。 

目[総目夕] 

機能カテゴリと付属カテゴリの総目次が別ウインドウで表示されます。 

C [50 音から探す] 

機能カテゴリと付属カテゴリの索引が別ウインドウで表示されます。 

D [用ミ五芽] 

用語集が別ウインドウで表示されます。 

E [検索] 

入力した語句が含まれるページのタイトルと所属するカテゴリが別ウインドウで一覧表示されます。タイトルをク 
リックすると、該当のページが表示されます。 

F [印刷] 

全カテゴリまたはカテゴリ別に EP 刷することができます。 

G [お問い合わせ] 

お問い合わせ先が別ウインドウで表示されます。 

H 付属カテゴリ 

本機の紹介やトラブルシューテイングなどについての説明の入り口です。 

I 機能カテゴリ 

各機能の説明への入り口です。 

J [トップページ] 

トップページに戻ります。 
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感 y モ 

. お使いのコンピュータの環境や入力する語句によっては、検索結果が正しく表示されないことや、表示されるまでに時間がかかる 
ことがありまず。また、検索を続行ずるかどうかを確認ずる画面が表示されることもあります。 

- Safari を使用していて、検索結果が表示されない場合は、メニューバーの棱示]一[ぺージの再読み込み]をクリックしてくだ 
さい。トピックページでは、カテゴリごと、またはトピックごとに印刷ずることができます。 

- Web ブラウザの設定によっては、トピックページの背景の色やイメージが印刷されないことがあります。 
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お巧い合わせ窓口について 


本製品に操作上問題が発生したときは、操作ガイド（本体編)、操作ガイド（総合編）の「困ったときには J 
を参照してください。問題が解決しない場合や点検が必要と考えられる場合には、お近くのキヤノン販売店 
またはキヤノンお客様相談センターにご連絡ください。 


商標について 

Canon、Canon ロゴ、 Canofax、 および NetSpot はキヤノン株式会社の商標です。 

Microsoft および Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標 
です 

その他、本文中に記載された会社名、製品名等は、各社の登録商標、または商標です。 


著作権について 

Copyright © 2009 Canon Inc. All rights reserved. 

キヤノン株式会社の事前の書面による承諾を得ることなしに、いかなる形式または手段（電子的、機械的、 
磁気的、光学的、化学的、手動、またはその他の形式/手段を含む）をもっても、本書の全部または一部を、 
複製、転用、複写、検索システムへの記録、任意の言語やコンピュータ言語への変換などをすることはでき 
ません。 


免責事項 

本書の内容は予告なく変更することがありますのでご了承ください。 

キヤノン株式会社は、ここに定める場合を除き、市場性、商品性、特定使用目的の適合性、または特許権の 
非侵害性に対する保証を含め、明示的または暗示的にかかわらず本書に関していかなる種類の保証を負うも 
のではありません。キヤノン株式会社は、直接的、間接的、または結果的に生じたいかなる自然の損害、あ 
るいは本書をご利用になったことにより生じたいかなる損害または費用についても、責任を負うものではあ 
りません。 
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消耗品のごまで先 


娜 T 

電話番号 


担当部門 


担当者 


サービス担当者連絡先 


販売店 


電話番号 


担当部門 


担当者 


Canon 


ヤノン株式会社-ヤノンマーケティングジャパン株式会社 


お客様相談センター 
(全国共通番号） 


050 - 555-90055 


[受付時間] 〈平日〉9:00〜20:00 

〈±日祝祭日〉10:00〜17:00 
(1/1 〜3は休ませていただきまず） 

※上記番号をご利用いただけない方は 043-21 1-9331 をご利用ください。 

XIP 電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってつながらない場合があります。 
※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。 
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